
Produto em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17 do MTE.
17.4.3. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo 
devem observar o seguinte:
a)  condições  de mobilidade suficientes  para permitir  o ajuste da tela  do equipamento à iluminação 
do ambiente, protegendo-a contra reflexos e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao 
trabalhador;
b)  o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador  ajustá-lo de acordo 
com as tarefas a serem executadas;
c)  a tela, o teclado  e o suporte  para  documentos  devem ser colocados de maneira que as 
distâncias  olho-tela, olho-teclado  e olho-documento  sejam  aproximadamente iguais;
d)  serem posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável.  

Suporte para monitor e tablet

STIK
Código: 1.400.TBT

Suporte para mini monitor ou tablet, fabricado com tubo e chapa de 

aço carbono, com tratamento de fosfatização e pintura  epóxi.
      

O suporte possui ampla regulagem de altura,  através  de uma 

estrutura de padrão VESA acoplada  em um  tubo retangular, que 

possui uma abertura oblongada para regulagem de altura, 

viabilizando seu o ajuste entre 25 e 44 cm.
    

Na estrutura VESA são encaixados 4 letes com furos oblongos que 

permite a abertura entre 16 e 30 cm (mín.e máx.), tanto na 

horizontal, quanto na vertical. O conjunto da estrutura permite ainda 

uma inclinação para cima e para baixo de até 60°. O monitor ou 

tablet são xados através de roldanas com os devidos ajustes que 

são feitos de forma simples e prática, sem necessidade de 

ferramentas.
       

Acabamento  com  espuma  de E.V.A em todas as áreas em 

contato com o monitor/tablets e com o mobiliário.

 

Dimensões: 

Base: 210 x 180 cm

Haste: abertura máx. 30 cm 

Peso:  1,595 kg

Capacidade de carga: 5 kg

Cor: Preto e cinza
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Rotação
do VESA 
em 360°

Rotação

do cabeçote 

em 180°

Rotação
nas hastes
de até 180°

Altura 
mínima
25 cm

Altura 
mínima
44 cm


